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© Rollvorrichtung fur Aufwarm- und Abflammgerate 

© Rollvorrichtung fur Aufwarm- und Abflammgerate, da- 
durch gekennzeichnet, daS eine Rolle (1) uber eine Ver- 
bindungskonstruktion (2-4) an das Brennrohr (10) des 
Aufwarm- und Abflammgerates angeschraubt und da- 
durch das Gerat rollend bewegt werden kann. 
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Gebrauchsmusteranmddung Beschreibung Blatt 1 

Anmelder. Egon Hagemann, Orsbergerstr. 4, 53579 Erpel 
Rollvorrichtung fiir Aufwarm- und Abflammgerate 

m 

Beschreibung: 

Der Einsatz von handelsubiichen Aufwarm- und Abflammgeraten erfolgt dadurch, daB der Brenner 
von Hand in einem bestimmten Abstand uber das zu heizende Objekt gefiihrt wird Durch den nach 
vorne und nach unten gerichteten Halt erfolgt eine dauernde Beiastung von Hand und Arm des 

Ausfuhrenden, die zu schnellen Ermudungen fuhn 

» > 

Durch die angemeldete Vorrichtung wird dieser Druck und damit die Beiastung aufgehoben. 
Dies wird erreicht durch eine Rolle (1), die uber eine Verbindungskonstruktion (2-4) mit dem 
Brennerrohr (10) des Flammgerates verbunden ist. Durch eine axial verstellbare 
Rohrschellenverbindung (4) und eine radiale Verstellmoglichkeit der Teile (3 und 4} wird erreichu 
daB der gunstigste Abstand des Brenners (11) zura zu heizenden Objekt und eine ergonomische 
Haltung des Handgriffes (12) eingestellt werden kann. Durch Auf- oder Abbewegen des 
Handgriffes (12) kann jedoch auch ein kQrzere oder grofierer Brennerabstand eizielt werden. 
Anordnung und Form der Rolle (1 ) ermoglicheri ein wendiges und muheloses Gleiten des 
Brenners (11) uber das zu beheizende Objekt. 

Die Vorrichtung ist weiterhin mit einem Abstellbugel (5) ausgestattet, der in Verbindung mit der 

Rolle (1) ein aufrechtes Abstellen des Gerates bei Arbeitspausen ermdglicht 

Die Rollvorrichtung kann fur alle handelsubliche Aufwarm- und Abflammgerate Verwendung 

finden. 
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Roll vorrichtung fur Aufwarm- und Abf lammgerat e 



Roll vorrichtung 

1 flolle 

2 Rollenbugel 

3 Strebe 

4 Klemmbugel 

5 Abstellbugel 




Teile des Flammgerates 
lo Brennerrohr 



11 Brenner 



12 Handgriff 
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Gebrauchsmusteranmeldung Schutzanspruche Blatt I 

Anmelder Egon Hagemann, Orsbergerstr. 4, 53579 Erpel 
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Rollvorrichtung fur Aufwarm- und Abflammgerate 
Schutzanspruche: 

Rollvorrichtung fur Aufwarm- und Abflammgerate, dadurch gekennzeichnet, dafi 

1 . eine Rolle (1 ) utter erne Verbindungskonstruktion (2-4) an das Brennrohr ( 1 0) des 
Aufwarm- und Abflammgerates angeschraubt und dadurch das Gerat rollend bewegt werden 
kann, 

2. durch die AnschluBvprbindung (4) der Konstruktion aus Anspruch 1 . eine axiale 
Verstellbarkeit gegeben ist, 

3. ein Gelenk zwischen (3-4) der Konstruktion aus Anspruch 1. eine radiale Verstellbarkeit 

ermoglicht, 

4. durch ein Abstellbugel (5) der Konstruktion aus Anspruch 1. in Verbindung mit der Rolle 
(1 ) eine Dreipunktauflage gebildet wird, die ein aufrechtes Abstellen des Aufvvarm- und 
Abflammgerates bei Arbeitspausen ermoglicht 
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Anmelder: Egon Hagemann, Orsberger Str. 4, 53579 Erpel 
Rollvorrichtung fur Auf-warm- und Abf lammgerate 



